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La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán 

llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha 

información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.  

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

PARA GOTERAS 

GENERALIDADES 

 

Masilla asfáltica elaborada con asfaltos con altos puntos de fusión, materiales fibrosos y 

solventes especiales, logran un entramado elástico impermeable y resistente. Aplicaciones en 

fisuras y juntas de dilatación.  

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

Aspecto Pastoso 

Color  Negro 

Diluyente Aguaras 

 

Se adhiere a cualquier tipo de superficie manteniendo elasticidad a través del tiempo.  

MODO DE EMPLEO:  

 

Antes de utilizar agitar el contenido hasta llegar a su homogeneidad.  

La superficie debe estar limpia y seca.  

Aplicar con llana o espátula.  

Aplicaciones: Fisuras y juntas de dilatación. 

 

PRESENTACIONES 

 

1 y 4 Kg 

 

ALMACENAMIENTO 

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco. 

ATENCIÓN: Producto inflamable, no exponer a temperaturas superiores a 40°C. 


